ACO KELLERSCHUTZ
hochwasserdicht
und ruckstausicher
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stark durchlassiger Boden"
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k>10 m/s
(k > 0,1 mm/s)

wenig durchldssiger Boden"

-4
k<10 m/ss
(k < 0,1 mm/s)
mit Dranung nach 4095

wenig durchlassiger Boden"

k<10° mss
(k < 0,1 mmvJs)

ohne Dranung

Grundungstiefe bis zu 3 m unter GOK

wenig oder stark durchlassiger Boden"

Bemessungswasserstand”




Hochwasser ausgeldst durch Starkregen am 05. Septem  ber 2011 in
Gelting bei Flensburg
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Und wenn die Lichtschachtoberkante erreicht ist?
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Schutz vor Uberflutung und Hochwasser




Druckwasserdichte Lichtschachte
Rickstausicherung fir Lichtschachte

Thermblock ®- Warmebrickenfreie und
druckwasserdichte Lichtschachtmontage

Hochwasserdichtes Kellerfenster

Rickstausicherung und Hebeanlagen flr
Kellerentwasserung
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Produktprogramm ACO Therm ©@:

e vormontiertes Leibungsfenster mit Dreh-
/Kippfligel aus Kunststoff

» Leibungsrahmen aus Kunststoff ohne
Fenstereinsatze

* Fenstereinsatze aus Kunststoff flr
Leibungsrahmen

e wasserdichte Fenster
e einbruchsicher Fernster

» hochgedammt e Fenster
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Produkttechnik: ACO Therm @ Leibungsfenster

zusatzliche Verriegelungspunkte
(1m x 1m, 22 Punkte, ca. alle 150mm)

auf3ere Scheibe aus VSG

versiegelte Glasscheibe

spezielle Blendrahmendichtung

keine Entwasserungsschlitze (techn.)

Optik und Bedienung bleibt erhalten
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Produkttechnik:
ACO Therm®

hochwasserdicht
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Auslegung von ACO Therm
Leibungsfenstern

* einfacher Einbau ins Mauerwerk, Ortbetonwande
und einfacher Einsatz im Fertigteilwerk
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Wasserundurchlassige Keller-Wandelemente aus dem
Fertigteilwerk
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Ift-Richtlinie ,Hochwasserbestandige Fenster und
Turen®, Ausgabe Oktober 2005

Inhalt

1. Anwendungsbereich

2. Definition und Begriffe

3. Klassifizierung

4. Anforderungen

5. Prifung Prufzeichen vom ift
6. Bedienung / Kennzeichnung

7. Montagedokumente
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Eckpunkte der ift-Richtlinie:

hochwasserbestandig:
...Ist ein Fenster, wenn weniger als
2401 / 24Stunden eintreten

hochwasserdicht:
...Ist ein Fenster, wenn kein Wasser
innerhalb von 24 Stunden eintritt

Wassersaule ab Unterkante
Kellerfenster muss angegeben
werden

Schliel3krafte durfen 10N nicht
Uberschreiten (DIN EN 13115)

minimale zulassiger
Héhe Wassereintritt

wasserdicht 0,5m kein Wassereintritt

hochwasser-

*
besténdig 0,5m 2401/ 24h

* kann unregelméaRig verteilt sein
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Mobile Baustellenprtfung
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Therm ® Block

Anwendungsgebiete:

Standard-Lichtschachtmontage
auf Dammung

DWD-Lichtschachtmontage
auf Dammung

Kellerfenster in der Dammebene

Hochwasserschutz
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Mit druckwasserdichten Lichtschachten
und WU -Beton Konstruktionen haben wir Erfahrung!
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Schwimmendes Innovationsforum
mit Keller

Baujahr 2004
Grundflache 124 m?
Gesamtgewicht 313 t

Wassermenge 220 m®
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Beispiel: Sanierung Keller in HH

Thermblock® / DWD Lichtschacht
Update ACO Kellerfenster in HWD.
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!



